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DAS EINSACKEN DES GETREIDES
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DIE GETREIDEREINIGUNG

Um die sich im Getreide befindlichen
uncd schadlichen Unkrautsamen zu :fﬂcmf—v
unsere  Speicher mit einer besonderen
qungsableilung  versehen, die getrennt
richtet ist, um den laufenc Betrieh de:
nicht zu stéren.

DIE KONSERVIERUNG DES GETREIDES

Infolge des Atmens des
sich im Raum zwischen den Kérnen W
Wasserdampf an. Um das aufbewahrte Gu
gesund zu halten, ist es notwendig, diese Ge
‘Idlwrenquelie zu beseitigen; dezu m
und kiihle Luft zugefiihrt werden. D
Tcmpcrufurkoniro“e des gespei
cles durch die von uns lieferbaren Widers
thermometer hilft \ede schadiiche Tumder
erhdhung, welche eine Herabsetzung
fihigkeit des Getreides und einen
lust verursachen, zu vermeiden.
Jede Silokammer ist mit drei
lern versehen, die in der oberen
unteren Getreideschicht
Die Konservierung des

Ti
|

rend seines Durchlaufs
Aspirations - undd Trocknungseir

Ein Sile von 10.000 1. Getreia
Verarbeitungsleistung von norn ;
maximal bis 800 1.78 Si. Wahrend aer
und der Abcgabe von Geireide wird
SOIVIerUNQSpProzess einaestellt.

Ausser der obenerwihnion  Beh
das Gelreide \\dlm*m{ es in den
lager! durchliiftet. Zur Liftung ader Stk
welche keine natiirliche Liftuna besitzen
von un: Ventilatoren mit elekirischem
geliefart. Diese  Ventilationsaqareaste

Qben
IV. Geschoss : Verteiler vor dea
Trieuren der Vorreinigung

Unten ¢
Getreideeinsackung

4
i
i
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Fahrbares Teleskop-Fallrehe im
Lrdgeschoss des Speichers

i
Kenenforderer im Kellergeschoss
1A
fAan

Bandforderer ober den Silo-Zellen

e Silon ven 10,000 1 Fasungve ‘ wormal 5 Gatkam
Lacin von 300 1 Genamt b nunagrvenmagen o
DAS TROCKNEN DES GETREIDES

Daw feuchie Gelreide qelangt nach der Vorreinigung in den Aspira-
leuron dber ein boewonderes Farderband in die Trockenkammer, von wo ex

i die cigentlichen Speicher beldrdert wird.

Um cine Rivbildung im Mehlkdiper der Kérner zu vermaiden, weliche
Lei cinfachem Trocnen durch warme Luft von 80 bis 90 Temperatur ein-
fieten bann, liefern wir besonders konstruierte Getreidetrockungseinrichtun-
aen il Radiatoren-Abteilen, zwischen denen durch entsprechendes Vor-
winmen das Herauslreten der Feuchtigheil aus deri Innern des Korns nach

~einer Oberflache becchleanigl wird.
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BEKAMPFUNG DER
GETREIDESCHADLINGE

In den von uns =zusgefihr-
ien  Getreidespeichern  wird

e Getreideschadiingsbe-
wampfung sowohl mechanisch
als auch chemisch gefiihrt.

Auf mechanische Art wer-
(JelL_KOr'Iﬁwul‘nWEI‘ Uﬂd - Yhoi‘

ten,
vermittels eines Spezialappa-
rates « Entoleter » vernichtet,
der aus einem, auf der senk-
rechten Welle einos Elektro-
motors sitzenden, schnell um-
laufenden  Schleuderrad  be-
steht, welches die K&rner mit
hoher Geschwindigkeit gegen
einen Prallring schleudert.
Jede  schadlingsbefallver-
dachtigte Getreideladung
wird, unter sorgféltiger Ver-
meidung  jeglicher Beriihrung
mit den Speicherailagen, in
die Gaskammer geb acht, wo
Getreide der Linwirkung
von insektentdtenden Giftqa-
sen unterworfen wird. ’

deren Puppen und Eier
asren Puppen una cier

Aspirateuren, wo eine Vor-
reiniqung slaltfindet. Dann
Fommi das zweile Wiegen,

das zum Zweck hal, den
durch diese Re'niqung ver-
ursachten  Gewichlsverlust
su bestimmen  und  die
genaue Menge des aul La-
aer genommenen Gelreides
zu reqistrieren.
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WARSAW Granary Export Firm
Inclosure 1
Sales Brochure

Die kombinierten Zellen - und Rieselspeicher vereinigen folgen

— wahrend der Zellenteil des Speichers zur Aufbewahrung de:
gereinigten Getreides dient, wird feuchtes, schlecht gereinigtes und zu
Zellen unvorbereitetes Getreide im Rieselteil eingelagert. Im Rieselteil |
tes Getreide aufbewahrt, sowie partieweise zum Versand vorbereitet we

— Die Maschinenabteilung befindet sich zwischen dem Zellen -
wodurch der Speicher, in jeder Richtung, also sowohl der Zellen - als
ausgebaut werden kann.

— Das Erdgeschoss, des Zellen - wie auch des Rieselteils stel
Lagerraum dar, sondern steht fir cie Manipulation zur Verfigung, we
bietet : '

a) schneile Entleerung der Zellen im Falle eines Stillstandes der
tungen.

b) die Maglichkeit des Einsackens des Getreides aus jeder beliel
den Verschligen des Riesclteils bei Verwendung einer transportablen W

— Beschrankung der Anzahl der Sammel-Transportbander auf |
Spelcher#ypen bendtigten, sowie Varmeiden von Querbandern im Uni
die Anlagekosten des Speichers herabgesetzt werden, ohne dass seine L
mindert wird.

— die Entleerung der Zellen auf die Sammel-Transportbander im
durch transportable Schiittrohre bewerkstelligt.

DIE UBERNAHME DES GETREIDES  Srfeideseeicnr

im Bau

Aus den Eisenbahnwag-
gons, Lastkraftwagen, Fuh-
ren, Dampfern oder Barken
wird das Gelreide in die,
in den Rampen des Spei-
chers eingerichteten Bun-
ker geschiittet. Die Mecha-
nisierung  der  Entladung
wird den Wiinschen des
Kaufers angepasst.

Bei einem Fassungsver-
mdgen von 10.000 Tonnen
Getreide ist der Speicher
im Stande durchschnittlich
400 1 und maximal 800 t
Getreide in 8 Stunden auf-
zunehmen.

Von den beiden Eisen-
bahn - und®Fahrzeugram-
pen wird das Getraide
durch Unterrampen - und
Querbander in die Maschi-
nenabteilung ge (6 rdert
und dann weiter zu den au-
tomatischen Waagen, die
zur Kontrolle der auf Lager
genommenen Getreidemen-
ge dienen.

Nach dem  Wiegen
fliesst das Getreide zu den

Getreidespeicher im Bau
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WARSAW Granary Lxport Firm
Inclosure 1 -
Sales Brochure
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WARSAW Granary Lxport Firm

Inclosure 1

Sales Brochure

Is landwirtschaftlicher Growproduzent hat Polen im Laufe

enges Netz von Getreidespeichern eingericht

bedarf des Landes in dieser Hinsicht zu dec

derarligen Anlagen zu fordern wurde bereits vor Jsh

jektierungs - und Forschungsbiiro gegriindet, welthe

gen Praxis ein iiberaus hohes technisches und wis

erreicht hat und bei seiner Tatigkeit die lefzten Errungens

schinentechnik und des Bauwesens in die Praxis umsetzt. Di

schinenindustrie hat sich auf den Bau von Getreid i

neuzeitlichster, jedoch erprobler Bouart speziatisiert.

umeren Kunden cowohl Getreidespeicher der Zeilen - Baus

Lombinierte Zellen -+ Rieselspeicher in Eisenbeionausil
Fassungsvermdgen von 500 bis 20.000 Tonnen Getreide anbieten. Au:
speichern kénnen wir aber auch Speicher aus Siahlkonstruktion lietern, o
gesonderten Werbeschrift sind.

Die von uns lieferbaren Speicher dienen zum Auft
Arf, wie Roggen, Weizen, Gerste, Hafer, Reis u.s.w., unabhdngig von
tischen Bedingungen.

Je nach den lokalen Verhaltnissen und den Forderungen unserer |
Speicher mit Verladeeinrichtungen ausgestattet werden, weiche mit
des Binnen-und Wasserverkehrs zusammenwirken kénnen.

Die Bauart unserer Speicher gewahrleistet die sorgfaltige Reinigung,
und Konservierung des eingelagerten Getreides.

Die universellste Type eines Getreidespeichers stellt des kombinierte Zellen
speicher sowohl in bauiechnischer Hinsicht, als auch in Bezug suf seine technocg!
ziige dar, welche eine hervorragende Konservierung und Gesundhaltung aes Geireic
tieren. Diese Type gestattet die Einlagerung von 10.000 t. Getreize, saven
Zellen und 20 % auf den Rieselbdden.
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Plan eines kombinierten Zellen- und Rieselspeichers

Sanitized Copy Approved for Release 2010/08/18 : CIA-RDP81-01043R000500110011-8




.

fc F#Jﬂhjlrijqﬁj SRSRaE

p— ![:

,F,l _:I»J,mﬂjlj jnHj Jﬂ]ﬂo 17

Sanitized Copy Approved for Release 2010/8/18 : CIA-RDP81-01043R000500110011-8




1043R000500110011-8

roved for Release 2010/08/18 : CIA-RDP8

irm

F

rt

[s

Exp

ary

i
1

ABRSAW Cra

A

o)

Inclosur

nure

C

T

[sa)

(5]

O Smaas saceisa- am Bom me-

8

Sanitized Copy Approved for Release 2010/08/18 : CIA-RDP81-01043R000500110011-




roved for Release 2010/08/18 : CIA-RDP81-01043R000500110011-8

WARSAW Cranary Export Firm
Inclosure 1
Sales Brochure

Is landwirtschaftlicher Grossproduzent hat Polen
enges Nefz von Gelreidespeichern eingerichtet, Um de
bedarf des Landes in dieser Hinsicht zu decken und
derartigen Anlagen zu férdern wurde bereits v
jektierungs - und Forschungshiiro gegriindet, welch
gen Praxis ein iberaus hohes technisches und wi
erreicht hat und bei seiner Tatigkeit die letzten Errun
ochinentechnik und des Bauwesens in die Praxis umietzt. D
schinenindustrie hat sich auf den Bau von Gefreid i
neuzeitlichster, jedoch erprobler Bauart spezialisiert.
umseren Kunden cowohl Gefreidespeicher der Zsllen
tombinierte Zellen - Rieselspeicher in Eisenbetons
Fassungsvermdgen von 500 bis 20.000 Tonnen Getreide anbieten. Au
speichern kdnnen wir aber auch Speicher aus Stahlkonstruktion liefern, i
gesonderten Werbeschrift sind.

Die von uns lieferbaren Speicher dienen zum Aufbewsahren
Art, wie Roggen, Weizen, Gerste, Hafer, Reis usw., unabhdngig von
tischen Bedingungen.

Je nach den lokalen Verhaltnissen und den Forderungen unserer Kurcen, -
Speicher mit Verladesinrichtungen ausgestattet werden, weiche m't allen Trs
des Binnen-und Wasserverkehrs zusammenwirken konnen.

Die Bauart unserer Speicher gewshrleistet die sorgfaltige Reinigung
und Konservierung des eingelagerten Getreides.

Die universellste Type eines Getreidespeichers stelit des
speicher sowohl in bauiechnischer Hinsicht, als auch in Bezug auf
ziige dar, welche eine hervorragende Konservierung und Gesundha
tieren. Diese Type gestattet die Einlagerung von 10.000 f. Getreiae,

Zellen und 20 % auf den Rieselboden.

von

Socolooog
"goo oows

VPO TP B 1

Plan eines kombinierten Zellen- und Rieselspeichers
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WALGAW Granary Lxport Firm
Inclosure 1
Sales EBrochure
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Langsschnitt durch einen Zellenspeicher
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